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Anvisningar for sdker drift

o Underlatenhetattféljainstruktionernai denna manual
kan leda till person- eller utrustningsskada.

o Foratt minska risken for personskador far dérroppna-
ren endast anvandas med slag- eller vikdérrar med ett
eller tvd dorrblad.

e Anvdnd inte utrustningen om den behover repareras
eller justeras.

o Koppla fran strommen i samband med rengorings-
och underhallsarbete.

e DoOrroppnaren kan anvandas av barn som dr dldre dn
8 ar om barnet fatt instruktioner av en person som
ansvarar for deras sakerhet.

o DoOrroppnaren kan anvandas av barn som ar 8 dr eller
yngre om barnet fatt instruktioner av en person som
ansvarar for deras sakerhet.

o Dorréppnaren kananvdndas av personer med nedsatt
fysisk, motorisk eller mental formaga om man fitt in-
struktioner av en person som ansvarar for deras sdker-
het.

e Rengoring och underhdll far inte utféras av barn.

e Ldtinte ndgon klattra upp pa eller leka med dérren
eller de fasta reglagen/fjarrstyrning.

e Dorrarna kan mandvreras automatiskt via sensorer
eller manuellt via impulsgivare. Kan dven anvdndas
manuellt som dorrstangare.
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Gratulerar till din nya automatiska dorr!

ASSA ABLOY Entrance Systems AB har utvecklat automatiska dorrari 6ver 50 ar. Den senaste tekniken
i kombination med noggrant utprovade material och komponenter ger dig en 6verlagsen produkt.
Liksom all annan teknisk utrustning behover din automatiska dorr regelbundet underhéll och regel-
bunden service. Det dr viktigt att du kdnner till din automatiska dorr/ditt automatiska dorrsystem

och att duforstar hurviktigt det ar att underhalla den/det i enlighet med gallande sékerhetsstandarder.

Din lokala auktoriserade ASSA ABLOY Entrance Systems-representant kdnner till dessa standarder,
savadl som alla géllande lokala koder och ASSA ABLOY Entrance Systems rekommendationer for el-
drivna dorrar for fotgangare. Service och justeringar som utfors av denna auktoriserade

ASSA ABLOY Entrance Systems-representant ser till att din automatiska dorr fungerar pa ett sikert
och korrekt sétt.

Storning av mottagningen for viss elektronikutrustning

Utrustningen kan alstra samt anvdnda radiovagor och vid bristfallig installation kan utrustningen
orsaka storningar pa radio-[tv-mottagning eller stérningar for annan utrustning som anvander radi-
ovagor.

Om annan utrustning inte till fullo uppfyller skyddskraven kan stérningar intraffa.

Det finns ingen garanti for att storningar inte kan uppkomma vid en enskild installation. Om denna
utrustning orsakar storningar pd radio- och TV-mottagningen, vilket kan avgoras genom att sdtta pa
och stdnga av utrustningen, uppmanas anvandaren att forsoka eliminera storningen genom en eller
flera av foljande atgarder:

e Rikta om mottagarantennen.

o  Flytta mottagaren i forhallande till utrustningen.

o Flytta bort mottagaren fran utrustningen.

o Anslut mottagaren till ett annat uttag sd att utrustningen och mottagaren ar pa olika stromfor-
greningar.

o Kontrollera att skyddsjorden dr ansluten.

Vid behov bor anvandaren radfriga aterforséljaren eller en erfaren elektroniktekniker for andra 16s-
ningar.

Miljokrav
ASSA ABLOY Entrance Systemsprodukter ar forsedda med elektronik och eventuellt ocksd med
batterier som innehaller material som kan vara farliga fér miljon. Koppla bort spanningen innan

elektronik och batteri tas bort och se till att dessa hanteras i enlighet med lokala bestammelser (hur
och var), samma sak géller for forpackningar.

Produktansvar

Enligt gallande direktiv har dgaren eller forvaltaren foljande ansvar for utrustningen:

o Attutrustningen fungerar korrekt, sd att den ger ett fullgott skydd vad betraffar sikerhet och
hdlsa

o Attutrustningen hanteras samt underhalls, inspekteras och servas regelbundet av nagon med
dokumenterad erfarenhet av utrustningen och géllande regler

o Dokumenten“Serviceloggbok” och “Test for platsgodkdnnande och riskbedomning” (PRA-0007)
ska finnas tillgéangliga for registrering av underhall och service.

o Attinspektionen innefattar nodoppningsfunktionen (nar sadan finns)

e attstangningskraften dr anpassad dorrstorleken pa brandsdkra dorrsystem (i forekommande
fall).
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Garanti

ASSA ABLOY Entrance Systems garanterar att produkterna ar fria fran defekter i material och arbete
under avsett anvdndande och avsedd drift under en 12 manaders garantiperiod, som borjar gélla
vid leverans. Garantin omfattar endast ursprungskoparen av utrustningen.

ASSA ABLOY Entrance Systems garanterar att programvaran fungerar i allt vasentligt i enlighet med
dess funktionsbeskrivningar och att den har spelats in pa felfri media.

ASSA ABLOY Entrance Systems garanti ticker inte

e Att programvara dr felfri eller fungerar utan avbrott

o Allmant slitage av systemet

o Sdkring, engangsbatterier och glasskada

o Systemavvikelser orsakade av annan installator anASSA ABLOY Entrance Systems

e System som har dndrats eller skadats genom vandalism eller annat missbruk

o System som har utrustats med tillbehor som inte arASSA ABLOY Entrance Systems originaldelar
och/eller reservdelar

o Ejerforderliga besok p.g.a. dalig kundkommunikation (dorren fungerar nér var tekniker &r pa
plats, dterstdllning, stromavbrott)

o Justering(stangnings- och 6ppningshastighet samt radar for detekteringsomradet) efter kundens
begdran (exklusive driftinstéllningar som kan anses orsaka fara)

o Vattenskada
o Ogynnsamma vdderforhallanden

o Allskada orsakad, direkt eller indirekt, av orsaker utom kontroll for géllande féretag inom , som
t.ex. industriellASSA ABLOY Entrance Systems tvist, brand, naturkatastrofer, krig, omfattande
militar upprustning, revolt, fordring, utmatning, embargo, begransningarianvidndande av strom
och defekter eller forseningar i leveranser fran underleverantérer orsakade av dessa orsaker

Observera:

e Underlitenhet att uppfylla tillverkarens rekommendationer gillande vard och underhall kan
upphdva garantin.

o ASSA ABLOY Entrance Systems-auktoriserade aterforsaljare ska endast utoka denna garanti till
slutanvandare, men har inte behorighet att limna utokad, storre eller annan garanti &
ASSA ABLOY Entrance Systems vdgnar.

o Ettserviceavtal med ASSA ABLOY Entrance Systems sdkrar tillgdngligheten till ett felfritt system
och ger prioritet vid utryckning, vilket minimerar tiden som systemet inte kan anvandas.

Service

Regelbundnainspektioner utforas av utbildad och behérig servicetekniker. Inspektionerna ska utféras
med den intervall som anges i nationella bestimmelser (eller enligt branschstandard om det inte
finns nationella bestaimmelser). Detta ar sarskilt viktigt nar installationen handlar om brandklassad
dorr eller dorr med nodutgangsfunktion. For att 6ka livsldangden pa din investering och sdkerstlla
en sdker och palitlig drift av dorren rekommenderar vi att det utfors tva besok per ar, eller mer, be-
roende pa anvindning och driftférhallande. Aven miljdaspekter ska beaktas.

Eftersom era entrédorrar ar en del av kundflodet finns all anledning att se till att dorrarna fungerar
som de ska. ASSA ABLOY Entrance Systems erbjuder sdkert underhdll och kunskap om uppdateringar.
Véra underhallsprogram och uppdateringstjdnster inom dérrautomatik backas upp av omfattande
kunskap om alla typer av gang- och industridorrar, samt dockningssystem, helt oberoende av mérke.
Nifér tillgdng till et team bestaende av hangivna tekniker med mangarig erfarenhetinom underhdll,
service och nojda kunder.
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Avsedd anvandning

ASSA ABLOY SW200 ar en automatisk slagdorroppnare utvecklad for att gora livet enklare for alla
som har nytta av automatiska dorrar. ASSA ABLOY SW200 &r en lagenergioppnare som anvdnder en
likstromsmotor med reduktionsvaxel for att driva ett armsystem som 6ppnar dérren. Oppnaren ska
monteras inomhus vilket gor att den passar praktiskt taget alla typer av yttre och inre slagdorrar.
Denna brett anvanda dorréppnare aterfinns inom sjukvards-, bostads- kontors- och offentliga
byggnader

Dorren ar konstruerad for kontinuerligt bruk, hog sakerhet och maximal livslangd. Systemet &r
sjalvjusterande, dvs. det anpassar sig i forhallande till paverkan fran normala vadervéxlingar och
mindre friktionsférandringar orsakade av t.ex. damm och smuts.

For utrymning i nodsituationer 6ppnas dérrarna manuellt.

For installation och underhall hanvisas till Installations- och servicehandboken 1009728 rérande
utanpaliggande montering och 1009936 for dold, 6verliggande installation.

Spara dessa instruktioner for framtida bruk.

Tekniska data
Tillverkare: ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Adress: Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Typ: ASSA ABLOY SW200
Nitspanning: 100-240 V AC +10/-15%, 50/60 Hz
Effektforbrukning: Max 300 W
Skyddsklass: IP20
Ljudniva:
L,, <70 dB(A)
Godkdnnanden: Tredje part-godkdnnanden frdn etablerade certifieringsorganisationer
som galler for sdkerhet vid anvandning, se Forsakran om dverensstam-
melse.
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Hur ASSA ABLOY SW200 fungerar

Slagd6rroppnaren ASSA ABLOY SW200 har en likstromsmotor som ar ansluten till utgangsaxeln
genom en kombination av vinkeldrev och cylindriska kugghjul. Armsystemet som &r kopplat till ut-
gangsaxeln 6ppnar dorren vid viggmonterad installation.

Det finns dven en justerbar fjadermekanism ansluten till utgangsaxeln. Nar dérren 6ppnas spanns
fjadern genom utgangsaxelns rotation. Vid stangning inverkar fjaderns ackumulerade kraft i stang-
ningsriktningen. Fjaderkraften kan anpassas sa den ger tillracklig kraft for att stdnga dérren under
manuellt lage eller vid stromavbrott.

For att aktivera 6ppnaren anvander man en manuell impulsgivare (armbagskontakt) eller en auto-
matisk impulsgivare (radarenhet). Om lokala bestammelser medger kan 6ppnaren ocka aktiveras
genom att bara skjuta dérren - om man valjer Push&Go-laget.

Efter att dorren har aktiverats 6ppnas den och star oppen i en specificerad 6ppethallandetid (Hold
Open Time - HOT). Ndr 6ppethallandetiden ar slut stangs dorren.

ASSA ABLOY SW200 kan stallasin i tre eller fyra olika driftligen beroende pa vald typ av programval-
jare, se nedanstdende tabell.

Vid helt manuell anvindning (eller i handelse av stromavbrott) fungerar ASSA ABLOY SW200 som
en normal dorrstangare.

Befattning Funktion

ce—a | FRAN Dorren ar stangd. Dorren kan inte 6ppnas med inre och yttre impulsgivare.
Dorren ar sparrad om en elektromekanisk lassparr har monterats. Dorren kan
oppnas med nyckelkontakt (om sadan finns).

| . UTGANG | Passage endast fran insidan. Dérren dr normalt sparrad om en elektromekanisk
ldssparr har monterats. Dorren kan endast 6ppnas med inre impulsgivare och
med nyckelkontakt (om sadan finns).

J,”u AUTO Dorren kan 6ppnas med deinre och yttre manuella och/eller automatiska impuls-
Normalt | givarna. Det elektriska lasblecket (om sddant monterats) ar 6ppet.
lage

.l .| OPPEN | Dérren halls hela tiden 6ppen av motorn.

ASSA ABLOY SW200 Variationer

ASSA ABLOY SW200 -SA- Endast USA
152X152:

ASSA ABLOY SW200 -OHC: | Endast USA
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Regelbundna sdkerhetskontroller

For att hjilpa dig uppfylla nationella/internationella krav och for att undvika tekniska fel och risk for
skador har vi gjort féljande checklista:

Anvand inte dérroppnaren om den behover repareras eller justeras.

Koppla frdn strommen i samband med rengorings- och underhallsarbete.

: Om problem
Dagligen AT
Aktivera dérroppnaren och kontrollera att foljande ar oskadat och sitter fast ordentligt 0
. 6ppnare®

e armsystem

o kablar(3)

e Omkopplare @

e gangjarn @

« dorrochglas(E)

Inspektera dven impulsgivaren och kontrollera foljande visuellt:

e skarpakanter pa dorrblad och dorrkarm (om det ﬁnns)@

e skicket pa dbrrtéitningar@

o fingerskydd @

o ochslutligen att dorren fungerar korrekt och stangs langsamt och smidigt

stall programvaljareni FRAN och kontrollera att dorroppnare och elektromekanisk lassparr (i forekom-
mande fall) arbetar tillsammans. Kontrollera ocksa att l&set @ verkligen sakrar dorren.

Aktivera manuella impulsgivare @ om sddana finns installerade och g& mot d6rren. Kontrollera att
dorren har 6ppnats tillrdckligt nar du passerar entrénfutgangen.

Fortsatt sedan p&d samma satt med de automatiska @impulsgivarenheterna.

Kontrollera sékerhetssensorerna@(i forekommande fall) genom att sta framfor/bakom dorrarna och
aktivera impulsgivaren. Dorren far inte tréffa dig vare sig vid oppning eller stingning.

Om du ar osaker pd vilken typ av sensor du har sa kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-repre-
sentant.

SOSS & OO &0

é Stéllin programvaljaren pd AUTO-ldge. Tryck d6rren manuellti utrymnings-
U.tlym-“ 2 riktningen och séakerstall att inget foremal eller ndgon funktion hindrar
ningsdor- g;tjn dorren fran att 6ppnas. Sakerstill ocksa att utrymningsvagen inte ar
rar = blockerad.

o

©

e Lt dorren stanga efter enimpuls for att se etill attingenting hindrar dérren

Z fran att stdngas och lasas (om bestammelserna sé kraver).

‘E —

£%

|22

Branddér- | & g

U
rar g3

€3

02

Rol=]

& 7

=

c VL

w T

Vidta lampliga tgarder.

Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant. For kontaktinformation, se sista sidan.
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FUNKTION OCH VISUELL INSPEKTION

Har visas utanpaliggande montering

RENGORING

Damm och smuts avldgsnas enklast fran ASSA ABLOY SW200 med vanligt vatten och en mjuk trasa eller en svamp.
Ett milt rengoringsmedel kan anvandas. For att bibehadlla ytbehandlingens kvalitet skall ytorna rengdras en géng var
fiarde manad. Rengoéringen maste dokumenteras. For att undvika skador pa profilerna méste borstarna/listerna
dammsugas varje vecka.

Anvand inte alkalisk 16sning pa fonster, dorrar eller profiler. Bade aluminium och glas &r kansligt for alkaliska 16s-
ningsmedel.

Rengér inte med hogtrycksspruta. Oppnare, programviljare och sensorer kan skadas och vatten kan tringain i
profilerna.

Anvand inte rengoringsmedel.

Skrubba inte med material som t.ex. svinto, eftersom detta ger upphov till mekanisk skada.

1009729-sv-SE-8.0 Utgdva 2021-05-25




SKYLTNING
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door
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Har visas utanpaliggande montering

Atgard

Om problem
uppstar

Kontrollera att samtliga erfordrade skyltar sitter och dr intakta. Skyltar dr obligatoriskt enligt europeiska
férordningar och motsvarande nationell lagstiftning utanfor Europeiska unionen.

Produktetikett: Obligatoriskt

Panikbrytbeslag: Obligatoriskt om enheten ar godkand som utrymningsvag.

ASSA ABLOY Entrance Systemsdorrdekal: Obligatoriskt, om tillimpligt, for att markera forekomsten
av glas (appliceras pé alla rorliga glaspartier).

Uppsikt 6ver barn (applicerad pa bddasidor av dorren): Obligatoriskt enligt géllande bestammelser.
Rekommenderas om riskanalysen visar anvandning av barn.

Impulsgivare utformad for rorelsehindrade:
Rekommenderas, om tillampligt (applicerad pa bada sidor av dérren).

Aktiveringsenhet for rorelsehindrade: Rekommenderat, om tillampligt.

Forbjuden ingang, anger enkelriktad trafik: | forekommande fall obligatoriskt i Storbritannien och
USA, ingdr inte i produkten.

Automatic door

Se upp

SITAC-etikett: Obligatorisk i SE

9
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= Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-servicerepresentant. For kontaktinformation, se sista sidan.
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Allmanna tillbehor

o Omkopplare id}, se sidan 9

o Elektriskt 1as dd, se sidan 9

o Nyckelkontakt i1}, se sidan 9

o Armbégskontakt {1}, se sidan 9

o Radarii3, se sidan 9

o Tradl6sa sdndare (inte illustrerade)
e Passagekontroll (inte illustrerad)
o Dorrstopp (inte illustrerad)

Sdkerhetstillbehor

o Sakerhetssensorer ({3, se sidan 9.
o Fingerskydd (&), se sidan 9.

Felsokning

Vad ar fel?

‘ Atgarder

Dérren 6ppnar inte.

Motorn startar inte

Andra instillningen fér programlige.
(Sesida7).

Kontrollera att det inte finns nagra foremal i detekteringszonen om
en sensor monterats.

Kontrollera huvudstrombrytare och sdkring i byggnaden.

Motorn startar men dor-
ren/dérrarna 6ppnas inte

Oppna de mekaniska lasspérrarna.

Kontrollera att ingenting klamts fast under d6rren.

Dérren stanger inte.

Andra instillningen fér programlige.
(Sesida7).

Kontrollera att det inte finns nagra foremal i detekteringszonen om
en sensor monterats.

Kontrollera att ingenting kldmts fast under dérren.

Dérren 6ppnas och stangs
kontinuerligt.

Kontrollera att det inte finns nagra rorliga foremal inom 1-1,5m (39"-
59") fran dérren om en automatisk impulsgivarenhet &r monterad.

Om problemet kvarstar, vanligen kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant.

1009729-sv-SE-8.0
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Service/Underhall

Service och justeringar som utfors av ASSA ABLOY Entrance Systems-representant som ser till att
din automatiska dorr fungerar pa ett sdkert och korrekt sétt.
Tank pa att dokumenten “Serviceloggbok” och “Test for platsgodkdnnande och riskbedomning”
(PRA-0007) alltid ska finnas tillgangliga. Dessa anvands tillsammans.
Nedanstdende tabell visar rekommenderade tidsintervalleri manader ndr reservdelar beh6ver bytas
vid forebyggande underhall. Kontakta din ASSA ABLOY Entrance Systems-representant for att fa mer
information om vara serviceerbjudanden (Besam Pro-Actice Care).

Reservdel Reservdelsnummer Driftsekvenser/timme Besvarlig
<10 <100 >100 [l
Lag- Mellan- Hog-
trafikerad | trafikerad | trafikerad
PUSH-arm service kit 330000271 SI/BK 24 12 6 6
PULL-armservicesats 330000272 SI/BK 24 12 6 6
Stopparmsats 330000276 24 12 6 6
Mikrobrytarsats 330000275 24 12 6 6
Adaptersats 330000270 SI/BK 24 12 6 6
Transmissionsenhet 331007291 60 60 60 60
Styrenhet CU-200 med EXU-kort | 331008346 60 60 60 60
Batteri 33738753 24 24 24 24

Ovriga produkter franASSA ABLOY Entrance Systems
Vertikala duklyftportar

e Dorrsystem

e Balansdorrar
e  Luftridaer

e Karuselld6rrar
o Skjutdorrar

o Automatiska och manuella impulsgivare

¢ Karm-och doérrbladsmonterade sektionsdor-

rar

Dockningsnivigivare

Védertdtningar
Vikdorrar
Snabbrullportar
Lasthus

o Service sasom forebyggande underhall och uppgraderingsprogram, akutreparationer, servicerad

och dorrhantering

12
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Forsakran om Overensstammelse ASSA ABLO

Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Vi ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden

forklarar under vart ansvar att féljande utrustning:
SW200

overensstimmer med foljande direktiv:

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EC (EMCD)
Maskindirektiv 2006/42/EC (MD)
2011/65/EU rérande reducering av vissa farliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning med forekommande

andringar (RoHS)

Harmoniserade europeiska standarder som har tillimpats:

ENISO 13849-1:2015 EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-103:2015 EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 16005:2012/AC:2015
Andra standarder eller tekniska specifikationer som har tillampats:

FCC47 CFRPart15B UL 325

IEC 60335-1 ed 5:2010 IEC 60335-2-103: ed. 2.1:2011

EN 1634-1:2008

Certifikat utfardat av ett anmalt eller behorigt organ (for hela adressen, véanligen kontakta
ASSA ABLOY Entrance Systems AB) betréffande utrustningen:

SC0072-14 UL File E47833

UL File R9469

Tillverkningsprocessen sédkerstaller att utrustningen ar i enlighet med den tekniska filen. Tillverkningsprocessen
kontrolleras regelbundet av tredje part.

CE-mdrkningen bérjade tillampas 2013-11-04.

Sammanstallande av teknisk fil:
Anders Forslind

ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Sweden
Ort Datum Namnteckning Befattning
Landskrona 2021-04-16 Klas Hagelin Global Quality Manager

DoC 1010491-sv-SE-8.0
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ASSA ABLOY Entrance Systems ar en ledande leverantor av
entrélosningar for effektiva floden av varor och manniskor.
Varumarkena Besam, Crawford, Albany och Megadoor ingar i
sortimentet och marknadsfors under varumarket ASSAABLOY. Vara
produkter och tjanster uppfyller slutanvandarens behov av en séker,

praktisk och hallbar drift. ASSA ABLOY Entrance Systems ar en avdelning
inom ASSA ABLOY.

assaabloyentrance.se

- E ASSA ABLOY Entrance Systems

Tel:010 - 47 47 000
info.se@assaabloy.com
assaabloyentrance.se



